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Es sind Einrichtungen zum Ausgleich der 
Massenbeschleunigungsleistungen fur Walzwerke, 
insbesondere Kaltpilgerwatewerke, bekannt, bei 
denen entweder das WaJzgeriist hin- und hergeht 
5 oder aber feststehend angeordnet ist. Dabei konhen 
die Ausgleichsmassen ebenfalls hin- und hergehen 
oder eine oszillierende Bewegung ausfvihren. 

Die Erfindung bezweckt eine wesentliche Ver- 
einfachung dadurch, daB die hin- und hergehenden 

io Ausgleichsmassen mit Pleuelstangen zusatzlich. an 
den beiden Kurbeln angelenkt sind, an denen die 
Pleuelstangen des Walzgerustes drehbar befestigt 
sind, wobei die bin- und hergehende Bewegung 
der Ausgleichsmassen in im wesentlichen senk- 

15 reenter Richtung erfolgt. 

Ein sich auf und ab bewegendes Gewicht als 
Ausgleich der Beschleunigungsleistung des Dorn- 
widerlagers eines Rohrwalzwerks vorzusehen, ist 
Gegenstand eines eigenen ilteren Vorscblages. 

ao Die wesentliche Vereinfachung besteht darirt, 
daB man nur eine Kurbelwelle mit zwei Kropfun- 
gen benotigt, daB das Gestell, in dem die Kurbel- 
welle gelagert ist, entsprechend schmaler wird, 
dafl damit die Maschine weniger Raum bezuglich 

as ihrer Breite benotigt und dafl an der Rohrauslauf- 
seite des Walzwerks fur den Bedienungsmann 
mehr Platz vorhanden ist, da die Ausgleichs- 
massen in das Fundament veriegt worden sind. 
Durch das erfindungsgemaBe Merkmai wird das 

30 Maschinengewicht geringer. 

Der Gegenstand der Erfindung ist in den Abb. i 
und 2 in Ansicbt und in Draufsioht bei einem , 


Kaltpilgerwalzwerk mit hin- und hergehendem 
Walzgerust als Ausfuhrungsbeispiel veranschau- 
licht. ' 35 

Das hin- und hergehende Walzgerust i walzt die 
in Pfeilrichtung laufende Luppe2 mit Hilfe der 
Walzen 3 zum Fertigrohr 4 aus. Der Antrieb des 
Walzgeriistes geschieh-t mit Hilfe des Motors 5 
iiber die Kupplung 6, ein t)bersetzungsgetriebe 7, 40 
die Bogenzahnkupplung 8, die Kurbelwelle 9 mit 
zwei Kropfungen und die Pleuelstangen 11 und 12. 
An der Kurbelwelle 9 -sind auBer den Pleuel- 
stangen 11 und 12 fur clas Walzgerust noch die 
Pleuelstangen 13 und 14 an den gleichen Kropfun- 45- 
gen angebracht. Die Pleuelstangen 13 und 14 ver- 
binden die Kurbelwelle 9 mit den auf usnd ab 
gehenden Au'sgleichsgewichten 15 und 16. 

PATENTANSPBUCH: 5 ° 

Antrieb fur Walzwerke, insbesondere Kalt- 
pilgerwalzwerke, mit einer Einrichtung zum 
Ausgleich der Massenbeschleunigungsleistun- 
gen, dadurch gekennzeichnet, daB die Aus- 55 
gleichsmassen mit Pleuelstangen zusatzlich an 
' den Kurbeln angelenkt sind, an denen die 
Pleuelstangen des Walzgerustes drehbar be- 
festigt sind, wobei die Ausgleichsmassen eine 
senkrechte oder annahernd senkrechte Be- 60 
wegung ausfuhren. 
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